
Předmětem nabídky je osvědčený koncept sériově vyráběného kanalizačního kombinovaného čistícího vozu od firmy AMPHITEC B.V. Tento typ vozu
je určen především pro čištění kanalizací a potrubních systémů či pro čištění v průmyslu (verze cca 800 bar). Je ale též využitelný i pro ADR přepravu
odpadů. Vysoký výkon robustního tlakového čerpadla Hammelmann (325 l/min při tlaku 230 bar) umožňuje efektivní čištění a frézování malých,
středních i velkých potrubních profilů. Vysoce nadstandardní sací výkon pumpy vám umožňuje efektivně odsávat z potrubí všechny uvolněné
nečistoty. Objem cisterny pro nasátý odpad je 12 m3, objem cisterny pro čistící vodu je 4 m3. Pomocí vytlačovacího kompresoru můžete vytlačit kaly
až do výšky 20 metrů, resp. proti 20m vodnímu sloupci! Vozidlo je již v základním provedení vyrobeno v ADR tř. 3 a dalších skupin a to bez zvláštních
příplatků k ceně. Stroj tak pro své využití nemá prakticky žádné omezení. Lze ho použít v průmyslové sféře, včetně chemických provozů a rafinérií.

V-FORCE 3000 COMBI ADR g2

±πCƻǊŎŜ оллл /ƻƳōƛ !5w Ǝн

/Ŝƴŀ Ǿ ȊłƪƭŀŘƴƝƳ ǇǊƻǾŜŘŜƴƝ ǾőŜǘƴŠ ǇƻŘǾƻȊƪǳ Yƻƴǘŀƪǘ

5ƻŘŀǾŀǘŜƭΥ Amphitec B.V., Nizozemí
¢ȅǇƻǾŞ ƻȊƴŀőŜƴƝ ǾȇǊƻōƪǳΥ V-FORCE 3000 COMBI ADR g2
tƻŘǾƻȊŜƪΥ standardně M.A.N. TGS 6x2 360HP
±ȇƪƻƴ ǎłƴƝΥ 3200 m3 vzd./hod při 95% vakua
{ŀŎƝ ŀƎǊŜƎłǘΥ vodokružná sací pumpa 
±¢ ǇǳƳǇŀΥ Hammelmann 325l/min na 230 bar standard
±ȅǘƭŀőƻǾŀŎƝ ƪƻƳǇǊŜǎƻǊΥ 2 bar, 165 m3 vzd./hod
błŘǊȌ ƴŀ őƛǎǘƻǳ ǾƻŘǳΥ 4.0 m3

/ƛǎǘŜǊƴŀΥ 12 m3 nerez 316L, sklopná 50o, hydr. otevírání
!5w ǘǌƝŘȅΥ 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8, 9 (dle norem L4BH + S4AH)
/ŜƭƪƻǾł ƘƳƻǘƴƻǎǘΥ cca 16 t, délka 8,2 m (!) vč. kabiny

¢ŜŎƘƴƛŎƪł ǎǇŜŎƛŦƛƪŀŎŜ

Obch. zastoupení: Amphitec B.V., J.Suka 1354/13, Teplice
Kontakt: Ing. Martin Kučera 
Telefon: +420 411 130 926, +420 608 925 025
Email: kucera@amphitec.cz
Web: www.amphitec.cz www.amphitec.com

na dotaz
Dodací lhůta: na objednávku cca 5 měsíců (standardní podvozek)


