
Předmětem nabídky je standardní koncept stacionárního průmyslového vysavače VACU-TAINER. Naše stacionární vysavače jsou vyráběny ve
výkonové řadě 2500 – 5500 – 8000 m³/hod. Stroj je kompaktní vakuovou jednotku, umístěnou v uzavřené kontejnerové skříni. Jednotka obsahuje
všechny prvky nezbytné pro funkci průmyslového vysavače – sací agregát, filtry, pohonnou jednotku a zásobu paliva (verze diesel). Umístění v
kontejnerové skříni činí navíc jednotku semi-mobilní. Stroj je obvykle umístěn vně budovy - snadno přístupný pro provádění údržby. Samotný
separátor materiálu je umístěn na odsávacím rozvodu uvnitř technologického objektu. Zařízení je vhodné zejména pro těžké průmyslové provozy,
provádějící každodenní úklid technologií, podlah a stavebních konstrukcí. Možnost sání uhelného prachu. Snadná obsluha, velmi tichý chod!

Vacu-Tainer
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±ȇǊƻōŎŜΥ Amphitec B.V., Nizozemí
¢ȅǇƻǾŞ ƻȊƴŀőŜƴƝ ǾȇǊƻōƪǳΥ Vacu-Trailer
±ȇƪƻƴ ǎłƴƝΥ 2500/5500/8000 m3 vzd./hod při 96% vakua
{ŀŎƝ ŀƎǊŜƎłǘΥ Vortex roots blower pump
/ŜƭƪƻǾł ƘƳƻǘƴƻǎǘΥ cca 4 t
tƻƘƻƴΥ elektromotor (400V) / dieselový motor
±ȇƪƻƴ ǇƻƘƻƴƴŞ ƧŜŘƴƻǘƪȅΥ 70 / 110 / 180 kW
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na dotaz
Dodací lhůta: na objednávku cca 5 měsíců (standardní koncept)


